
Laborfeuchtebestimmer MB23 und MB 25

Zu den Standardmerkmalen gehören:

o Flexible Leistung
Die Modelle MB23 und MB25 bieten bei entweder 0,1 % oder 0,05 %
Ablesbarkeit genaue Ergebnisse. Da sie je nach Wunsch entweder mit Infrarot- oder Halogen- Heizsystem
ausgestattet sind, eignen sie sich ideal für die Baustoff-, Keramik-, Abwasser- Textil- und Lebensmittel
Industrie, sowie für eine Vielzahl von weiteren Anwendungen.

o Einfach zu bedienen
Die Einrichtung und Inbetriebnahme ist außerordentlich einfach. Sie müssen lediglich die Temperatur- oder
Zeittasten  drücken,  um  Trocknungsparameter  einzustellen,  Ihre  Probe  hinzufügen  und  mit  dem
Testverfahren beginnen. Deshalb sind die Modelle MB23 und MB25 ideal für Routineaufgaben geeignet, die
von allen Bedienern unabhängig von ihrem
Kenntnisstand durchgeführt werden können.

o Kompaktes, leicht zu reinigendes Design
Die kompakte Stellfläche (17 x 13 x 28 cm)der Modelle MB23 und MB25 wurde platz-sparend konzipiert. Die
leicht zu reinigende Heizkammer ist ideal für den häufigen Gebrauch und die kostengünstige Wartung.
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MB23 und MB25 Feuchtebestimmer

Mit ihrer kleinen Stellfläche sind die Modelle MB23 und
MB25 so kompakt, dass sie auf jede Tischfläche passen.
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